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Trovidur® EC ist die Bezeichnung für extrudierte Tafeln aus PVC-Hart, normal schlagzäh (PVC-U). Die Tafeln sind aus 
weichmacherfreien Formmassen nach DIN EN ISO 1163-1 hergestellt.  
 
Kennzeichnende Eigenschaften: 
 normal schlagzäh 
 hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen 
 typische Oberfläche für technische Anwendungen 
 tiefziehfähig 
 gut schweiß- und verklebbar 
 sehr gute elektrische Isoliereigenschaften 
 nach Entzug der Flamme selbstverlöschend 
 problemlose Verarbeitung 
 

Werkstoffeigenschaften Prüfmethode Einheit Wert 
Mechanische Eigenschaften 
Dichte ISO 1183 g/cm3 ca. 1,44 
Streckspannung DIN EN ISO 527 N/mm2 50 
Reißdehnung DIN EN ISO 527 % 20 
Elastizitätsmodul ISO 527-2 N/mm2 2700 
Druckfestigkeit ISO 3605 N/mm2 65 
Kerbschlagzähigkeit bei 23°C DIN EN ISO 179 kJ/m2 4 
Kugeldruckhärte ISO 2039 N/mm2 110 
3,5 % Biegebeanspruchung ISO 178 N/mm2 ca. 70 
Shore-Härte D DIN EN ISO 868  ca. 80 
Thermische Eigenschaften 
Vicat-Erweichungstemperatur DIN EN ISO 306 °C 73 
Formbeständigkeit in der Wärme Verfahren A DIN EN ISO 75 °C ca. 65 
Formbeständigkeit in der Wärme Verfahren B DIN EN ISO 75 °C ca. 70 
Linearer Ausdehnungskoeffizient DIN 53752 K-1 ca. 70 x 10-6 

Wärmeleitfähigkeit bei 20°C DIN 52612 W / (m * K) 0,16 
Elektrische Eigenschaften 
spez. Durchgangswiderstand DIN IEC 60093 Ω x cm > 1015 

Oberflächenwiderstand DIN IEC 60093 Ω > 1013 

Glühdrahtentflammbarkeitszahl IEC / DIN EN 60695-2-12 °C 960 
Glühdrahtentzündungstemperatur IEC / DIN EN 60695-2-13 °C > 960 
Durchschlagsfestigkeit (Probendicke 3 mm) DIN 53481/ VDE 00303-2 KV/mm ≥ 12 
Sonstige Eigenschaften 
Wasseraufnahme ISO 62 % 0,2 
Gebrauchstemperaturbereich - °C - 20 bis max. 60 
Witterungsstabilität - - gut 
Brandverhalten   1 mm – 4 mm DIN 4102 (D) - B1 
                           1,5 mm – 6 mm EN 13501-1 (EU) - B-s3,d0 

Die in der Tabelle angegebenen physikalischen Werte sind Richtwerte, die unter definierten Bedingungen an Prüfkörpern ermittelt 
wurden und Durchschnittwerte aus einer großen Anzahl von Messungen darstellen. Von den an Probekörpern gemessenen Werten 
kann nicht ohne Einschränkung auf das Verhalten von Fertigteilen geschlossen werden, da Verarbeitung und Formgebung darauf 
Einfluss haben.  
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Abmessungen: 
Dicke Toleranz 

Farbe Format 
mm mm 

1 ± 0,11 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
2 ± 0,14 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
3 ± 0,17 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
4 ± 0,20 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
5 ± 0,23 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
6 ± 0,26 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
8 ± 0,32 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 

10 ± 0,38 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
12 ± 0,44 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
15 ± 0,53 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
20 ± 0,68 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
25 ± 0,83 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
30 ± 0,98 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 
40 ± 1,30 eisengrau (RAL 7011) 2000 x 1000 mm 

andere Formate, Dicken und Farben auf Anfrage 
 
Sehr gute Beständigkeit gegen: Säuren, Laugen, Alkohol, Öl, Benzin 
 
Unbeständigkeit gegen: Aceton, Ether, Benzol, Chloroform, konzentrierte Salzsäuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Hinweise: 
Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine 
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind 
vorbehalten. 
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an 
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. 
Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. 
Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2021. Ab dem 
01.01.2022 bitte die dann gültige Version anfordern. 
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