Technisches Merkblatt
Chemische Bestandigkeit Butylbander r [ B o s I G

Verbindung Konzentration Bestandigkeit*)
Aceton +
Ethylacetat -
Essigsaure 10 % 0
Essigsaure 25 % -
Chlorséaure 10 % 0
Milchsaure 50 % -
Salpetersaure 10 % 0
Schwefelsdure 5 % -
Orthophosphorsaure 84 % +
Ammoniaklésung 22 % +
2 Buthoxyethanol +
Seewasser +
Natriumhypochloridiésung +
Benzin -
Perhydrol 33 % +
Ethanol 20 % +
Ethanol 100 % +
Ethylendiamin +
2-Ethylhexanol -
Heizdl -
Paraffindl -
Mineraldl -
Konzentrierte Seifenlauge -
Octabol -
Formaldehydlsung 37 % +
Natriumcarbonatldsung 10 % +
Natriumcarbonatlésung 50 % -
Toluol -
Trichlorethylen -
Leichtbenzin -

*)  + besténdig
0 bedingt bestandig
- unbestandig
Tab. 1.
Chemische Besténdigkeit von Butylbandern

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen Uiber den Stand der Technik, sind aber keine Gewahr fir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Erganzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung tbernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fiir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie firr deren Richtigkeit ibernehmen. Eine Haftung fiir eine eventuell unsachgeméRe Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schliefen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist Idngstens giiltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2026. Ab dem
01.01.2027 bitte die dann giltige Version anfordern.
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