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Zertifizierung:
Das Emissionsverhalten von Fasatan® und Fasatyl® ist unabhangig vom Analytikinstitut Aurachtal gepriift. Fasatan® und
Fasatyl® sind duBerst emissionsarm und enthalten insbesondere keine halogenierten Brandschutzmittel.

Bewertung der Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01
Abschnitt 5.4

Anforderung: erfullt

BOSIG GmbH D - 73333 Gingen, Brunnenstralte 75 - 77 Telefon +49(0)7162-40 99-0 Telefax +49(0)7162-40 99-200 www.bosig.de
info@bosig.de

29 tan-tyl Seite 1 von 4 Stand 02.07.2026 ch


http://www.schmid-baukunststoffe.de/

Technisches Merkblatt
Fasatan® und Fasatyl®

= BOSIG

Die EPDM-Bahnen Fasatan® 0,8, Fasatan® 1,0 und Fasatan® strong (1,2 mm) sind, unabhangig vom Untergrund, im
Zusammenwirken mit Verklebung bzw. mechanischen Befestigungen, als Fasatan®, als Fasatan® Fix-System oder als Fasatan®
Keder-System fir die Ausfiihrung von einlagigen Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet. Flir die Fasatan®-Versionen
in den von der Norm abweichenden Dicken 0,8 mm und 1,0 mm liegt die Zulassung des DIBT in Form einer allgemeinen
Bauartengenehmigung vor. Die Abdichtungsbahn Fasatan® in einer Dicke ab 0,8 mm kann als Bauwerksabdichtung oder als
Mauersperrbahn ohne Querkraftiibertragung (MSB-nQ) entsprechend der nachfolgenden in DIN 18533-1 und DIN 18533-2
definierten Wassereinwirkungsklassen eingesetzt werden:

- W1-E: Bodenfeuchte und nicht drlickendes Wasser -erdberiihrte Flachenabdichtung

- W2.1-E: MaRige Einwirkung von driickendem Wasser < 3 m Eintauchtiefe

- W3-E: Nicht driickendes Wasser auf - nicht befahrbaren - erdiiberschiitteten Decken

- W4-E: Kapillarwasser in und unter Wanden

Die Nahtfiigung hat eine Mindestbreite von 10 cm und erfolgt entweder mit dem einkomponentigen Klebstoff Fasatan® TFS oder
mit dem selbstklebenden Fasatan®-Fix-System.

Fasatan® und Fasatyl® sind gepriifte Qualitat und sind bitumenvertréglich. Sie sind geprift nach DIN EN 13501 -1 und
entsprechen der Brennbarkeitsklasse E normalentflammbar. Sie sind UV-bestindig, ozonbestandig und verrottungsfest.

Fasatan® und Fasatyl® entsprechen der EN 13984 und der EN 149909, sind europaweit geregelte Bauprodukte. Die Konformitat
wird mit dem CE-Kennzeichen nachgewiesen.

BOSIG
GmbH

P-BAY26-05339

DIN EN 13501 -1

Fasatan strong

Fasatyl strong

Fasatan strong

Fasatyl strong

Fasatan 1,0 Fasatyl 1,0 Fasatan 1,0 Fasatyl 1,0
Fasatan 0,8 Fasatyl 0,8 Fasatan 0,8 Fasatyl 0,8
Fasatan 0,6 Fasatyl 0,6 EN 14909
economic economic

EN 13984

Fasatan® und Fasatyl® sind Abdichtungsfolien aus EPDM-Kautschuk fiir den Fassadenbereich. Die Dichtungsbahnen sind in
verschiedenen Dicken und in Breiten von 50 mm bis 1500 mm lieferbar.

Die Verklebung erfolgt mittels unserem bewéhrten einkomponentigen, pastdsen, [6semittelfreien Kleber aus dem Schlauchbeutel
Fasatan® TFS oder mit unserem Fasatan® TFU auf allen bauiblichen Untergriinden, auch auf I6semittelemfindlichen wie
Styropor.

Eine weitere Moglichkeit ist die Verklebung mit unseren bewahrten Kontaktklebstoff Fasatan® TFK, besonders wenn im
Uberkopfbereich eine hohe Soforthaftung gefordert ist. Fasatan® TFK eignet sich fiir alle iiblichen Bauteilen, aufer auf Styropor
und &hnlichen lésemittelempfindlichen Untergriinden. Bei der Anwendung auf solchen Untergriinden empfehlen wir die
Verklebung mit den Klebern Fasatan® TFS oder Fasatan® TFU.
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Technische Daten: Fasatan® 0,6 Fasatan® 0,8 Fasatan® 1,0 Fasatan® strong
economic
dampfdiffusionsoffen fiir den Auenbereich

Dicke 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm
Dickentoleranz +25% +20% +20% +10%
Wasserdampf- M <50 000 EN 1931

Diffusionswiderstandszahl M =ca. 20 000 DIN EN ISO 12572
Wasserdampfdiffusionsaquivalente ca.12m ca. 16 m ca.20 m ca.24m DIN EN ISO 12572

Luftschichtdicke sq
Zugfestigkeit =6 MPa =7 MPa =7 MPa > 8 MPa EN 12311-2
Reilldehnung =250 % =300 % =300 % =300 % EN 12311-2
WeiterreiRfestigkeit 210N 210N 210N 220N EN 12310-2
Wasserdichtheit Anforderungen erfiillt EN 1928

bei 2 kPa Wasserdruck
Alterungsbestandigkeit Anforderungen erfiillt EN 1296 / EN 1931
Brandverhalten Brennbarkeitsklasse E EN 13501-1
Rollenlange 20m

Fasatyl® 0,6 Fasatyl®0,8 Fasatyl®1,0 Fasatyl® strong

economic
dampfdiffusionsdicht flir den Innenbereich

Dicke 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm
Dickentoleranz £25% £20% £20% 10 %
Wasserdampf- M <160 000 EN 1931

Diffusionswiderstandszahl M = ca. 140 000 DIN EN ISO 12572
Wasserdampfdiffusionsaquivalente ca.84m ca. 112m ca.140m ca.170m DIN EN ISO 12572

Luftschichtdicke sq
Zugfestigkeit =6 MPa =7 MPa =7 MPa =8 MPa EN 12311-2
Reilldehnung =250 % =250 % =250 % =300 % EN 12311-2
Weiterreif¥festigkeit 210N 210N 210N 220N EN 12310-2
Wasserdichtheit Anforderungen erfiillt EN 1928

bei 2 kPa Wasserdruck
Alterungsbestandigkeit Anforderungen erfiillt EN 1296 / EN 1931
Brandverhalten Brennbarkeitsklasse E EN 13501-1
Rollenlange 20m

Verarbeitungshinweise:
Die innere Abdichtung muss dampfdiffusionsdichter sein als die duere Abdichtung. Deshalb ist fiir die ulere Abdichtung
Fasatan® und fir die innere Abdichtung Fasatyl® zu verwenden.
Bei der Abdichtung ist darauf zu achten, dass der Fugenraum vorab mit entsprechendem Material (Mineralwolle 0.a.) zur
Vermeidung von Warmebriicken und Taupunktsunterschreitung auf der Innenseite gut geddmmt worden ist.
Bei der bauseitigen Verklebung der Folien mit Fasatan® TFS, Fasatan® TFU oder Fasatan® TFK ist zu beachten:
o Klebstoff-Vertraglichkeit des Untergrundes Uberpriifen
o Untergriinde miissen sauber, trocken, frei von Lésemitteln, fett- und élfrei sein
o Nahtliberdeckung einzelner Bahnbreiten soll mind. 10 cm betragen
Bitte beachten Sie die Angaben unserer technischen Merkblatter und Verarbeitungshinweise unserer Kleber!
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Chemische Bestandigkeit:

Mediengruppe Medium Beurteilung®)

Bitumen

Ole und Treibstoffe ASTM Ne 1 Ol
ASTM Ne 2 Ol
ASTM Ne 3 Ol
ASTM Treibstoff A -
ASTM Treibstoff B -
ASTM Treibstoff C -
Heizol -
Flugbenzin 0
Kerosin -
Automotive-Produkte Schmierfett 0
Motordl 10W-30 -
Benzin RON 94 -
Benzin RON 99 -
Benzin RON 102

Verbleites Benzin
Hydraulikflissigkeiten | Cronite 8200

Pydraul F-9

Pydraul 60

Skydrol

Skydrol 500

Lésungen / Gemische | gesattigte Lésung von Glucose
Jodtinktur

Frostschutzmittel Prestone Antifreeze

Dowgard Antifreeze

O O+

+ + |+ + |+ + + + +

bestandig
bedingt bestandig
unbestandig

o+

Tab. 1.

Chemische Bestandigkeit von Fasatan® und Fasatyl®. Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur.

In organischen Losemitteln sind Fasatan® und Fasatyl® unbestandig oder bedingt bestandig. In wassrigen Medien hingegen sind
Fasatan® und Fasatyl®, von Extremféllen abgesehen, bestandig.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen (iber den Stand der Technik, sind aber keine Gewahr fiir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtsprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Ergénzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung tibernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie fiir deren Richtigkeit iibernehmen. Eine Haftung fiir eine eventuell unsachgemafe Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schlieRen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist Iangstens gliltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2026. Ab dem
01.01.2027 bitte die dann giiltige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils
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