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Winflex® Cover ist  

eine transparente, vollflächig selbstklebende, luft- und wasserdichte Wetterschutzbahn. 

Für den Wetterschutz von Bauteilen, vor allem von Holzdecken und -Zwischenwänden, bei 

Transport, Montage und während der Bauphase gedacht. 

Für Massivholz und Holzwerkstoffe sowie für Gipskarton, Gipsfaserplatten oder Beton geeignet.   

Für den Innen- und Außenbereich geeignet. 

 
Winflex® Cover biete folgende Vorteile: 

 Transparent 

der Untergrund mit Markierungen und eventuellen Lücken bleibt sichtbar 

 Zur Vormontage geeignet 

vor Transport und Montage auf der Baustelle im Werk montierbar 

 Praktische Markierungen und in Längsrichtung 10 cm von der Kante geteilter Schutzliner  

für optimale Verlegung und Bahnüberlappung 

 Hohe Klebkraft  

auf allen ausreichend glatten, bauüblichen Untergründen 

 Witterungsbeständig und hoch reißfest 

 Schützt Bauteile  

vor Witterungseinflüssen und Wetterunbilden wie beispielsweise vor Niederschlag, Nässe, 

Sonneneinstrahlung 

vor Verschmutzung und Staub 

vor mechanischen Einflüssen 

 Robust und abriebfest 

begeh- und befahrbar  

 Diffusionsfähig und luftdicht 

ermöglicht die Rücktrocknung von Bauteilen. 

ist als Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht einsetzbar und kann im Bauwerk verbleiben 

 
Technische Daten: 

Farbe  transparent  

  mit eingedruckten Markierungen als Verarbeitungshilfe 

Flächengewicht  ca. 250 g/m² ohne Schutzliner DIN EN 1849-2 

Materialdicke  ca. 0,35 mm DIN EN 1849-2 

Höchstzugkraft  längs 160 N / 5 cm DIN EN 12311-2A 

 quer 120 N / 5 cm 

Dehnung längs 110 % DIN EN 12311-2A 

 quer 120 % 

Nagelausreißfestigkeit längs 100 N DIN EN 12310-1 

 quer 110 N 

Wasserdruckbeständigkeit  > 400 cmWS  DIN EN 20 811 

Wasserdichtheit   Anforderung erfüllt für W1 DIN EN 1928 

Brandverhalten   Klasse E  DIN EN 13501 

Wasserdampfdiffusionsverhalten sd ca. 4 m DIN EN 1931 

Temperaturbeständigkeit  - 20 °C bis + 80 °C 

Freibewitterung  bis zu 3 Monate 

Länge   50 m 

Breiten der Bahnen  1500 mm 

  750 mm 

  375 mm 

Breiten der Überlappungs- 200 mm mit mittig geteiltem Schutzliner 

und Abdichtungsbänder  150 mm 

  100 mm 

http://www.schmid-baukunststoffe.de/
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Verarbeitungshinweise: 

Untergrundvorbereitung:  

Den Untergrund prüfen und reinigen: 

Untergründe müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei und frei von möglichen Trenn mitteln sein. Abstehende Teile, die zu einer 

Beschädigung der Winflex® Cover führen können, wie Schrauben- und Nagelköpfe und Holzsplitter, sind zu entfernen. 

Anschließend die zu beklebende Fläche abkehren. 

Verlegung der ersten Bahn:  

Für eine gerade, faltenfreie Montage der Winflex® Cover wird auf der zu schützenden Fläche zuerst, beispielsweise mit einer 

Schlagschnur, eine Markierung angebracht, entlang derer die erste Bahn verlegt wird. Winflex® Cover an der Markierung in 

Längsrichtung so ausrichten, dass der schmale, 10 cm breite Abschnitt des Schutzliners an der Markierung anliegt. Winflex® 

Cover entlang der Trennlinie des Schutzliners umschlagen, die ersten cm des Schutzliners abziehen, die Bahn zurückschlagen, 

an der Markierungslinie fixierend ausrichten, durch kontinuierliches abziehen des Schutzliner-Streifens und anstreichen der Bahn 

am Untergrund, beispielsweise mit einem Straßenbesen, diese kontinuierlich entlang der Markierung verkleben. 

Anschließend die breite Fläche des Schutzliners kontinuierlich abziehen und die Bahn in derselben Weise auf dem Untergrund 

verkleben. 

Verlegung der folgenden Bahnen:  

Für die nachfolgenden Bahnen dient die Längskante der ersten Bahn als Markierungslinie, wobei die nachfolgende Bahn mit der 

Seite, auf der der schmale, 10 cm breite Schutzliner-Streifen angebracht ist, an er bereits montierten Bahn anliegt. Bahnstöße 

müssen in einer Mindestbreite von 10 cm überlappen.  

Hierzu kann entweder die nachfolgende Bahn entlang der Trennlinie des Schutzliners umschlagen werden und so entlang der 

bereits montierten Bahn ausgerichtet werden. Nun werden die ersten cm des Schutzliners abgezogen, die nachfolgebahn Bahn 

wieder zurückschlagen, auf der ersten Bahn fixierend ausgerichtet, durch kontinuierliches abziehen des Schutzliner-Streifens 

und anstreichen der Bahn auf die bereits montierte Bahn, beispielsweise mit einem Straßenbesen, kontinuierlich verklebt. 

Alternativ kann die zweite Bahn entlang der Längskante der bereits montierten Bahn ohne Überlappung in der oben 

beschriebenen Art und Weise verklebt werden. Die Überlappung wird durch das 200 mm breite Winflex® Cover 

Überlappungsband mit mittig geteiltem Schutzliner hergestellt. 

Auf eine faltenfreie Montage von Winflex® Cover ist zu achten, Falten führen zu Undichtigkeiten. Alle Bahnstöße sind mit 10 cm 

Überlappung auszuführen, Wobei die Überlappung entsprechend des Wasserlaufes erfolgen muss: die untere Bahn wird zuerst 

montiert, die obere Bahn überlappend. Kanten der Bahn dürfen nicht der Gefahr des Hinterlaufens ausgesetzt werden. Im 

gesamten Verlegebereich von Winflex® Cover muss eine wasserführende Verklebung der Bahnen und Bänder sichergestellt 

werden. Fehlstellen werden wasserführend überklebt werden oder mit unserem Systemklebstoff Winflex® TFS verfüllt werden. 

Anschlüsse an aufgehende Bauteile mit den Anschlussbändern / Überlappungsbändern ausführen und mind. 10 cm am 

ausgehenden Bauteil hochführen. 

 
Lagerung: 

12 Monate nach Datum der Herstellung im geschlossenen Originalgebinde an einem korrekt gelüfteten Lagerort bei 

Temperaturen von +10 °C bis +25 °C. 

 

 

 

 

 
Achtung! Besonderer Hinweis: 
Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben 
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.  
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien 
durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.  
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der 
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. 
Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2026. Ab dem 
01.01.2027 bitte die dann gültige Version anfordern. 

 

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils 

http://www.schmid-baukunststoffe.de/

