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Musterausschreibung 
 

Langtext-Verzeichnis 
 
 
Projekt:      
       
 
 
OZ   Nr.     Menge AE 
 
 

001.01.0001. --------------     m 
 
Melaminharzschaum Breitband-
Schallabsorber, Abhängung 
Melaminharzschaum Basotect, der BASF oder 
gleichwertig 
 
Deckenpaneel aus Melaminharzschaum zur 
Schallabsorption (Breitband) 
Farbe weiß/grau 
Wandbefestigung 
 
Abmessung 1000x1000x50mm 
Rohdichte 5,5 – 10,5 kg/m³ 
Absorberklasse B oder αw ≥ 0,80 
DIN 4102-1 B1 oder 
DIN EN ISO 13501-2 C 
Oeko Tex Standard 100 Zertifizierung 
 
Stoffbeschichtung auf der Sichtseite 
Mit sichtbaren Materialkanten 
 
Hochwertige Stoffbeschichtung mit Akustikstoff 
Fa. Camira oder gleichwertig. 
 
Rückseitiger Aluminiumrahmen zur Abhängung 
an 4 Seilen (Nylon, Draht) 
/ 
Akustikplatten mit entsprechenden 
Montagekleber gemäß Hersteller anbringen 
 
Um Verschmutzungen zu vermeiden sind bei 
allen Arbeiten Baumwollhandschuhe zu tragen 
 

  
 


