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Winflex® TrijllC special

Das Multifunktionsband mit BG1 & BG R

Mit unserem neuen Winflex® Trijllc special dichten Sie
Anschlussfugen sicher und vor allem schnell und unkompliziert innen
wie auBen ab.

Mit Winflex® TriSllc special verfiigen Sie iiber die besten
Voraussetzungen, sicher und schnell die Fugen und Anschlisse im
Fenster- und Fassadenbau abzudichten. Bei richtiger Verarbeitung
werden auch starkste Einflisse auf das Produkt, wie z. B. groBe
Bauwerksbewegungen sicher aufgenommen. Somit kann eine dauerhafte
Abdichtung sichergestellt werden.

Winflex® Trijllc special ist nicht nur ein Multifunktionsband
zur Luft- und Schlagregenabdichtung, sondern auch ideal geeignet,
um lhre Fensteranschlussfugen von Warme zu dammen. Durch das
Impréagnierungsgefélle im Band mit unterschiedlichen Raumgewichten
kann das Prinzip ,innen dichter als auBen” sichergestellt werden. Damit
die unterschiedlich charakterisierten Bandseiten ,innen“ und ,auBen®
besser unterscheidbar sind und nicht verwechselt werden, ist ein
Aufkleber im Rolleninnenkern angebracht. Das garantiert ein sicheres
und schnelleres Verarbeiten des Produkts.

Es sind die Eigenschaften, die unser Winflex® Triblic special so

besonders machen:

® 3 Ebenen - Innen dichter als AuBen
® Sehr emissionsarm: GEV-EMICODE EC 1 PLUS

Erfillt die Anforderungen der DIN 18542
fir BG1 & BGR

Warmeleitfahigkeit A = 0,046 W/(m-K)
Luftdicht nach DIN EN 12114

Schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1
Schlagregendicht = 600 Pa nach DIN EN 1027
FugenschallddmmmaB RST, w = 58 dB

Nur noch ein Arbeitsgang notwendig

Winflex® Tri' e special hilt zuverlassig dicht!




Winflex® TrilllC special

Abmessungen

Bezeichnung Bautlefe des Bandbreite Funktlonsberelch - Rollenlzinge

des Bandes Fenster-/Tiirrahmens Fugenbreiten
60 mm 54 mm
70 mm 64 mm

5mmx9m 5-15mm 9m

80 mm 74 mm
90 mm 84 mm
60 mm 54 mm
70 mm 64 mm

10mmx6,5m 10 - 20 mm 6,5m
80 mm 74 mm
90 mm 84 mm
60 mm 54 mm
70 mm 64 mm

15mmx4,5m 15 - 30 mm 4,5m
80 mm 74 mm
90 mm 84 mm
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Auf Losungen bauen!

BOSIG GmbH
. BrunnenstraBe 75-77
D-73333 Gingen/Fils

Tel. +49 7162-4099-0
Fax +49 7162-4099-200
Email: info@bosig.de
www.bosig.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001
und BS OHSAS 18001. Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de

09/19, tb, technische Z\nderungen vorbehalten.



