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Manschettenabmessungen: 150 x 150 / 260 x 260 / 345 x 345 / 520 x 520 mm

Sealflex® – Die neuen Formteile für Abdichtungen im Fassaden- und Steildachbereich. Die perfekte Ergänzung zu unseren 
EPDM-Foliensystemen Fasatan® und Fasatyl® inklusive allen Varianten (Optima, Fix, Keder, butylbeschichtet, es überputzbar). 
Außerdem passt Sealflex® ideal zu den BOSIG Win� ex®-Anschlussfolien (Alle Versionen, es überputzbar, Optima).

Die Anwendungen sind überaus � exibel. Formteile für Ecken, Absätze und Übergänge. Möglich sind die Formteile auch 
selbstklebend oder mit Selbstklebestreifen. Ohne Selbstklebung können auch zusätzliche Klebsto� e aufgebracht werden. 
Die Verarbeitung der Abdichtungsmanschetten ist äußerst einfach. Für den Außenbereich zum Anschluss an Unterdächer 
aus Fasatan® (weitgehend di� usionso� en), für den Innenbereich zum Anschluss an die Luftdichtheitsschicht aus Fasatyl® 
(weitgehend di� usionsdicht). 

Für die unterschiedlichen Durchdringungen 
gibt es Abdichtungsmanschetten in entspre-
chenden Größen. Durchdringungen der Luft-
dichtheitsschicht der Gebäudehülle müssen 
dauerhaft luftdicht ausgeführt werden. Diese 
Anforderung stellt DIN 4108 – 7. 

Wird die Dampfsperre/-bremse durchdrungen 
(z. B. von Kabeln oder Rohren), müssen diese 
Löcher abgedichtet werden. Die bisher geübte 
Praxis, diese Problemstellen mit Klebeband zu 
verkleben, ist risikoreich und entspricht nicht 
mehr dem aktuellen Stand der Technik. Ab-
dichtungsmanschetten bieten bezüglich Hand-
habung und Dichtheit entscheidende Vorteile.
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Abdichtungsmanschette aus 
Fasatyl®: Di� usionsdichter 
Anschluss an Dampfbremse

Abdichtungsmanschette aus 
Fasatan®: Di� usionso� ener 
Anschluss an Unterspannbahn

Durchdringung


