Technisches Merkblatt f B o S I G

*)) Noisef/C A Conso wei 25 mm geglattete Oberflache

Produktbeschreibung:
Schallabsorbierendes Akustikpad aus Polyester, thermisch verfestigt,
ohne chemische Bindemittel. Beidseitig geglattete Oberflache.

Technische Daten:

Material 100 % Polyesterfasern

Dicke 25 mm Gepmﬁ auf Schadstoffe
Farbe wei nach Oeko-Tex® Standard 100
Flachengewicht 1250 g / m? 94.0.9942 Hohenstein

Maximale Abmessung (L&nge x Breite) 248mx125m

Schallabsorptionseigenschaften:

ohne Luftspalt zum Hallraumboden Norm
Bewerteter Schallabsorptionsgrad a. 0,55 DIN EN ISO 11654
Schallabsorptionsklasse D DIN EN ISO 11654
Noise Reduction Coefficient NRC 0,65 ASTM C 423
Sound Absorption Average (SAA) 0,64 ASTM C 423

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354:
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Brandverhalten:

Klassifizierung nach ASTM E84 Class 1/Class A
Emissionsverhalten DIN EN 16516:

Anforderungen Deutschland AgBB-Schema erfillt

Anforderungen Frankreich ~ VOC-Klasse A+ erfillt

Anforderungen Belgien VOC-Verordnung erfallt

Einwirkung von Mikroorganismen:

Inert gegentiber Pilz- und Bakterienwachstum erfillt DIN EN ISO 846, Verfahren A und C
Lichtschtheit:
Note =26 DIN EN ISO 105-B02

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen (iber den Stand der Technik, sind aber keine Gewahr fiir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Ergénzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung ibernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmaéglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fiir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie fiir deren Richtigkeit tibernehmen. Eine Haftung fiir eine eventuell unsachgeméaRe Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schlieRen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist Iangstens gliltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2024. Ab dem
01.01.2025 bitte die dann giiltige Version anfordemn.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils
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