Technisches Merkblatt f m B o S I G

)) NoI1SEf|C A" Conso weik 40 mm fluffige Oberfliche

Produktbeschreibung:
Schallabsorbierendes Akustikvlies aus Polyester, thermisch gebunden,
ohne chemische Bindemittel, mit fluffigen Oberflachen.

Technische Daten:

Material Polyesterfasern ‘

E?rl?eb 10,02 kPa Druck nglﬁ NWSP 120.6 Geprift auf Schadstotfe
ICKe Del U, a uruc mm . 3 ®

Flachengewicht 1200 g / m? NWSP 130.1 nach Oeko-Tex® Standard 100

Rohdichte 30 kg/m? DINEN ISO 1183

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354:
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Dicke 40 mm ohne Luftspalt
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Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen Uber den Stand der Technik, sind aber keine Gewéhr fiir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Ergénzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung ibernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmaéglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fiir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie fiir deren Richtigkeit ibernehmen. Eine Haftung fir eine eventuell unsachgemale Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schlieBen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist I&ngstens giiltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2024. Ab dem
01.01.2025 bitte die dann gliltige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils
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