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Beschreibung:

Im Produktbereich der
Verwahrungselemente fiir die
Abdichtung von Anschlussfugen bei
Steildachflachen-durchdringenden und
aufsteigenden Bauteile, z. B. Kamin-/
Wand- / Briistungsanschlisse, wird
durch die neue ,es-Serie” die bisher
verwendete Alufolie durch eine
Aluminium-Kunststoffverbundfolie
ersetzt. Sie zeichnet sich durch hohe
Korrosions- und Witterungsfestigkeit
aus, ist extrem reilfest und gleichzeitig
aulerst flexibel und sehr leicht an die
Dachkonturen anzuformen. Der untere
Rand ist zusatzlich umgebordelt,
wodurch keine Verletzungsgefahr beim
Anformen von Hand besteht.

Aluflex® es ist ein vollflachig .

selbstklebendes Abdichtungsband aus . - [ Hergestellt in Deutschland

profiliertem farbbeschichteten Aluminium.

Aluflex® es besitzt zwei Sollknickstellen, ca. 35 mm und 115 mm vom Rand. Diese asymmetrische Vorbereitung des Materials
ermdglicht nach dem passgenauen Abschneiden des bendtigten Materials ein optimales Anbringen. Zur optimalen Verarbeitung
ist die Kleberbeschichtung mit einer reiltfesten, geteilten und tiberlappenden Kunststofffolie abgedeckt.

Aluflex® es bietet folgende Produktvorteile:

e Langlebig und farbstabil durch verbesserte
Materialzusammensetzung
o Ré&nder umgefalzt, keine scharfen Kanten vorhanden
o Einfache und unkomplizierte Verarbeitung M 1
L Sanr v Rt Naterialgarantie
o Sehr fester Verbund zwischen Klebestreifen und Aluminium Interiegt beim
[ ]

Verbesserte mechanische Eigenschaften durch Verbund mit
Kunststofffolien
e Hohe UV- und Temperaturbesténdigkeit

Technische Daten:

Dicke des gewellten Produkts ca.3mm

Streckung im Material ca. 20 %

Dicke des Aluminiums ca. 0,1 mm

Temperaturbereich -30 °C bis +85 °C

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C

Farben rot, braun, schwarz

Breite 280 mm, andere Grolen auf Anfrage

Rollenlange 5m

Verpackungseinheit 2 Rollen

Oberflachenvorbereitung trocken, staub- und schmutzfrei
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Verarbeitung:

Aluflex® es kann generell mit den vorhandenen Werkzeugen verarbeitet werden. Neben MetermaR, Bleistift und Schere wird
noch eine gummierte Andriickrolle (im Fachhandel erhaltlich) bendtigt. Aluflex® es auf die entsprechende Lange mit der Schere
zuschneiden. Grob dem Dachverlauf anformen, dann die Abdeckfolie der riickseitigen Klebeschicht teilweise abziehen und
Aluflex® es andriicken. Nach dem Fixieren weiterhin die Abdeckfolie abziehen und kontinuierlich das Produkt andrlicken und bei
Bedarf strecken. Anschliefiend mittels der Andrtickrolle die seitlichen Anschllsse fest anpressen.

Aluflex® es kann auch Ubereinander verklebt werden. Es ist nur darauf zu achten, dass an der Uberlappenden Klebestelle das
Aluminium mittels der Andrtickrolle glatt gepresst wird und eine dichte Verbindung entsteht. Insbesondere ist darauf zu achten,
den Eckbereich gewissenhaft zu verschlieen. Wichtig ist, dass nach der Verklebung von Aluflex® es die Oberkante mittels einer
Aluschiene fixiert wird. Dies kann mit handelsublichen Alu-Abschlussschienen erfolgen, welche an den Untergrund fest
angediibelt und anschliefend mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet werden.

Bei Temperaturen unter +5°C sowie bei feuchtem Untergrund wird die Verarbeitung von Aluflex® es generell nicht empfohlen.
Des Weiteren empfehlen wir dringend die Verarbeitungshinweise, die jeder Verpackungseinheit von Aluflex® es beiliegen, zu
beachten!

Werden Dachsteine verwendet, deren Oberflache modifiziert wurde, insbesondere mit einem Lotus-Effekt oder einer
Silikonisierung, so sind bezliglich der Haftung der Butylbénder auf den Dachsteinen unbedingt Eigenversuche durchzufihren.

Lagerung:
12 Monate nach Datum der Herstellung im geschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur von max. 30 °C.

Anwendung:

Aluflex® es ist die optische Losung fiir Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und allen anderen aufgehenden Bauteilen. Generell
ist Aluflex® es aufgrund seiner guten Anpassungsfahigkeit an den Untergrund vor allem fiir alle kleinformatigen, gewellten
Bedachungsmaterialien und stark strukturierten Untergriinde geeignet. Durch die Wellung des Aluminiums ist es moglich,
speziell dem Dachwellenverlauf an unteren und oberen Anschllissen von aufgehenden Bauteilen im Dachbereich dichtend zu
folgen.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen (iber den Stand der Technik, sind aber keine Gewahr fiir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Ergénzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung tibernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie fiir deren Richtigkeit iibernehmen. Eine Haftung fiir eine eventuell unsachgemaRe Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schlieRen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist Iangstens gliltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2026. Ab dem
01.01.2027 bitte die dann giiltige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils
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