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Beschreibung:
Aquastop es-Dichtmanschetten sind Dehnzonen-
Wandmanschette aus diinnem, dehnbarem,
beschichtetem Polypropylen-Vlies, mit einem
Dehnbereich in der Mitte fiir eine leichtere Applikation
Uber Rohre. Aquastop es-Dichtmanschetten dienen der
Abdichtung unter keramischen Belagen, fir die
Anwendung in Nass- und Feuchtrdumen (AIV-B) im
Innenbereich. Aquastop es-Dichtmanschetten
verhindern Feuchtigkeits- und Wasserschéaden durch
Abdecken und Abdichten von Untergriinden und Fugen
im Wand- und Bodenbereich. Aquastop es-
Dichtmanschetten werden im Zuge der erforderlichen
Abdichtung von Boden und Wanden mitverlegt.
Aquastop es- Dichtmanschetten sind eine Komponente
des Aquastop-Abdichtungssystems. Dieses besteht aus:
*  Aquastop-Dichtbahn
*  Aquastop es-Dichtband
+  Aguastop es-Innenecken
*  Aqguastop es-Aullenecken
+  Aquastop es-Dichtmanschetten 65-140 mm (Boden)
+  Aquastop es-Dichtmanschetten 15-35 mm (Rohrdurchfiihrungen)
+  Aquastop es-Dichtmanschetten 22-60 mm (Rohrdurchfiihrungen)
+  C2Fliesenkleber Sopro No. 1
+  C2 Fliesenkleber CODEX Power CX3
+  C2 Fliesenkleber PCI Flexmértel S1
+ MS-Polymer-Kleber fiir Uberlappungen Winflex TFS-Dichtkleber
+  MS-Polymer-Kleber fiir Uberlappungen Ottocoll M 500

Materialeigenschaften:
Aquastop es-Dichtmanschetten bestehen aus einem ober- und unterseitigen Polypropylen-Vlies, mit einer Polyurethan-
Dichtschicht

Anwendung:

Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen im Innenbereich, in Verbindung mit Aquastop es-Dichtband zur flexiblen Fugenabdichtung
im Verbund mit Fliesen und Platten — AIV-B, in den Beanspruchungsklassen A und C, allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
Nr. P-1201/389/18-MPA BS.

Beanspruchungsklasse | Beanspruchung

A Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Rdumen, in denen sehr haufig oder lang anhaltend
mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgange von Schwimmbecken und
Duschanlagen (&ffentlich und privat).

C Wand- und Bodenflachen in Rdumen, in denen sehr héufig oder langanhaltend mit Brauch- und
Reinigungswasser umgegangen wird (Priifmedien s. allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-
1201/389/18-MPA BS), wie z. B. in gewerblichen Kiichen und Waschereien. Ausgenommen sind
Ré&ume, die Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG
zuzuordnen sind.
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Technische Daten:

Farbe gelb
andere Farben auf Anfrage
Gesamtdicke 0,60 mm
Temperaturbestandigkeit -5 °C bis +60 °C
Berstdruck > 1,5 bar intern
Wasserundurchlassigkeit >1,5 bar DIN EN 1928 (Verfahren B)
Dimensionen:
i i geeignet flr
Typ Abmessung Dehnzonen Loch Rohrdurchmesser | Materialgewicht
durchmesser durchmesser von
15/35 120 mm x 120 mm ca. 35 mm ca. 15 mm 22 =32 mm 5,0 g/ Stiick
21/60 160 mm x 160 mm ca. 60 mm ca. 22 mm 31-50 mm 6,6 g / Stick
65/140 250 mm x 250 mm ca. 140 mm ca. 65 mm 93 -135mm 24 g/ Stiick
Chemische Besténdigkeit:

Bestandigkeit nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur in folgende Chemikalien (Ermittelt durch interne Priifung)

Salzséure 3 %

Schwefelsaure 35 %

Zitronensaure 100 g /|

Milchsaure 5 %

Kalilauge 3 % / 20 %
Natriumhypochlorid 0,3 g /|
Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz)

Verarbeitungshinweise:
Vorbereitung des Untergrundes:

+

+

+

+

+/+

+

+

+ = bestandig

0 = geschwacht

- =nicht bestandig

Die Bauwerksflachen, auf die die Abdichtungsbahn aufgebracht wird, missen trocken oder feucht, fest, tragfahig,
verwindungssteif, frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln sein. Untergriinde mussen ggf. vorher ihrer Art

entsprechend vorbehandelt werden.

Der Untergrund darf sich nach dem Auftrag der Abdichtung nur begrenzt verformen. Es diirfen nach dem Aufbringen der

Abdichtung keine Risse > 0,2 mm auftreten.

Verarbeitung: Die Dichtbahn, die Dichtbander sowie die Systemteile sind vor Beginn des Verlegens auf die entsprechende

GrolRe zuzuschneiden und anzupassen.

1. Abdichtung der Rand- bzw. Eckfugen, Ubergange Boden / Wand und Wandecken:
Auf dem vorbereiteten Untergrund werden in einem ersten Schritt die AuRen- und Innenecken und danach die
Dichtbander vollflachig an den Fugen im Ubergang Boden / Wand und im Bereich der Wandecken verklebt. Der
Dichtteil ist dabei mittig iber der Fuge bzw. der Wandecke anzuordnen.
Die UberlappungﬂDichtband / Dichtband bzw. Dichtband / Innen- oder AuRenecke betragt mindestens 5 cm. Fiir die
Verklebung des Uberlappungsbereiches werden die MS-Polymer-Kleber Winflex TFS-Dichtkleber oder Ottocoll M550
verwendet (die Trocknungszeit ist abhéngig von der Grofle und Schwere des weiteren keramischen Aufbaus, bei
normaler Verfliesung braucht eine Trocknungszeit nicht eingehalten zu werden).
Luftblasenbildung unter den Systemteilen ist zu vermeiden. Luftblasen sind mittels einer Glattkelle oder eines
Glattsteins nach aullen hin heraus zu streichen. Kraftvolles Andriicken der Systemteile sorgt fir eine vollflachige
Verklebung. Uberschiissiger Kleber ist entlang der Klebenahtkante zu verstreichen.
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2. Herstellung der Flachenabdichtung:
Zu Herstellung der Flachenabdichtung im Wand- und anschliefend im Bodenbereich wird der C2 Fliesenkleber
vollflachig gemaR Herstellerangaben bis uber die Vlieskante der Dichtbénder mit einer 4er Zahnspachtel aufgebracht /
aufgezogen.
Die Bahnen werden anschlieRend vollflachig verklebt. Die Bahnen werden in den Ubergéngen und den Eckbereichen
bis unmittelbar an den Rand verlegt, so dass die Dichtbahn mit dem Dichtband 5 cm uberlappt. In der Flache erfolgt die
Verlegung der einzelnen Bahnen untereinander mit einer Uberlappung von mindestens 5 cm. Kraftvolles Andriicken der
Dichtbahn sorgt fiir eine vollfiachige Verklebung. Luftblaseneinschliisse sind durch Andrlicken und seitliches
Ausstreichen mit einer Glattkelle zu vermeiden.
Samtliche Uberlappungen Dichtbahn / Dichtband und Dichtbahn / Dichtbahn werden mit dem MS-Polymer-Dichtkleber
vollflachig verklebt und somit eingedichtet. Der Uberschiissige Kleber ist entlang der Klebenahtkanten zu verstreichen.
Eine Trocknungszeit fir den Fliesenkleber bei Verwendung von normalen Fliesen ist nicht zu berticksichtigen. Bei den
Dichtstoffen im Uberlappungsbereich ist darauf zu achten, dass die Schicht gemaR der Herstellerangabe verarbeitet
wird und entsprechend trocken ist.
Bei Verwendung von besonders schweren Fliesen, sollte eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden eingehalten
werden.

3. Abdichtung von Durchdringungen, Rohre, Ablaufen und Einbauteilen:
Durchdringungen und Einbauteile werden mit den dazugehdrigen Boden- und Wandmanschetten abgedichtet, indem
diese vollflachig unter Verwendung des MS-Polymer-Dichtklebers mit dem Untergrund (Dichtbahn) und den
Durchdringungen / Einbauteilen verklebt werden. Es sind nur Bodenabléufe mit Klebe- oder Los- und Festflansch zu
verwenden. Der Dichtkleber wird angemessen grofflachig mit einer 3er Zahnung aufgezogen und danach mit leichtem
Druck die entsprechende Wand- oder Bodenmanschette eingedriickt und glattgestrichen.
Uberschussiger Kleber ist entlang der #Klebenahtkanten zu verstreichen. Lufteinschllisse sind zu vermeiden.

Hinweise:

Nach Abschluss der Arbeiten ist der gesamte abgedichtete Bereich auf Fehlstellen bzw. Beschadigungen (z. B. Perforationen)
zu untersuchen. Undichte bzw. unsaubere Stellen sind geeignet nachzuarbeiten, so dass eine ausreichende Dichtigkeit im
gesamten Bereich gewahrleistet ist.

Dichtbahnen, Dichtbander sowie Systemteile sind mit neuem, scharfem Werkzeug mit Vorsicht zu bearbeiten. Beschéadigungen
der Abdichtungskomponenten durch solche Werkzeuge diirfen nicht zu Undichtigkeiten fihren!
Rest- und Abfallmaterial kann (ber den Restmdill / gelbe Tonne oder Verpackungsmiill entsorgt werden.

Lagerung:
Bei einwandfreier Lagerung, d. h. im abgedeckten und originalverpackten Zustand bei einer Lagertemperatur von 15 bis 25 °C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % betragt die Lagerfahigkeit 12 Monate.

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen Uiber den Stand der Technik, sind aber keine Gewahr fir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Erganzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung tbernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fiir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie firr deren Richtigkeit ibernehmen. Eine Haftung fiir eine eventuell unsachgeméRe Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schliefen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist Idngstens giiltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2026. Ab dem
01.01.2027 bitte die dann giltige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils

BOSIG GmbH D - 73333 Gingen, Brunnenstralte 75 - 77 Telefon +49(0)7162-40 99-0 Telefax +49(0)7162-40 99-200 www.bosig.de
info@bosig.de

689 aquastop_es-dichtband Seite 3 von 3 Stand 01.01.2026 ch



