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Winflex® Optima Vario ES open

Fensterband mit Kanal

Winflex® Optima Vario ES open ist ein extrem stark klebendes
Band mit diffusions- und trocknungsaktiver Membran fir die inne-
re und duBere Abdichtung von Anschlussfugen an Bauteile. Es ist
geeignet fir die glitegesicherte Montage nach den Anforderungen
der RAL Gltegemeinschaft fir Fenster und Haustiiren und nach DIN
4108-7. Winflex® Optima Vario ES open ist durch seinen spe-
ziellen Aufbau in Querrichtung dehnbar, wodurch es sich Bauwerks-
bewegungen optimal anpassen kann.

Winflex® Optima Vario ES open passt sich durch sein variables
Diffusionsverhalten flexibel bauphysikalischen Gegebenheiten an.
So kann Winflex® Optima Vario ES open fiir die innere wie fir
die duBere Abdichtung verwendet werden, sorgt fiir ein optimales
Austrocknen der Anschlussfugen und vermeidet die Bildung von
Schimmel. Dadurch erhalten die Warmedammstoffe der Geb&ude-
hille ihr optimales Leistungsvermdgen.

Das Produkt ist mit dem duBerst stark klebenden BOSIG High Tack

Klebstoff ausgestattet. Dieser Klebstoff macht eine Verarbeitung
auch bei tiefen Temperaturen moglich.
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BOSIG High Tack Kleber

Funktionsbereich fiir hohe Diffusions- Abdeckung aus silikonisierter Folie
variabilitdat und Bewegungsaufnahme

Die Vorteile von Winflex® Optima Vario ES open im Uberblick

® Nur ein Band sowohl fiir die innere wie die duBere (]
Abdichtung der Anschlussfuge °
® Freizone flr verbessertes Diffusionsverhalten
® Freizone fiir dehnbare und flexible Aufnahme von ®
Bauwerksbewegungen
® Dauerhaft dicht ®
® Sehr gut Uberputz- bzw. Gberstreichbar
[ ]

® Optimale Austrocknung der Anschlussfuge

Beinhaltet keine Losungsmittel

Extrem hohe Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
durch den BOSIG High Tack Kleber

Durch die beidseitigen Klebestreifen kann Winflex® Optima
Vario ES gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden.

Perfektes Handling und optimale Verarbeitbarkeit durch
weiche und anschmiegsame Eigenschaften

Keine zusétzlichen Klebstoffe notwendig, kein Verschmutzen
der Fenster durch flissige Klebersysteme



Winflex® Optima Vario ES open

Optimaler, sicherer Einbau - kinderleicht

Wannenformige Abdichtung unter der Fensterbank mit Fasatan® Optima

BOSIG Fensterbankdammkeil

Winflex® Optima Vario ES open

Basisprofil aus Phonotherm® 200

Fugendammung aus Combband
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Winflex® Optima Vario ES open

Wenn Sie wollen: Alles aus einer Hand - Optimal aufeinander abgestimmt.

Winflex® Optima Vario ES open
Zubehor

Multiprimer zum Spruhen - transparent!
Sauberes Arbeiten im Fensterbereich

Gebrauchsfertiger Primer zur Haftvermittlung fiir unsere Winflex® Optima Produkt-
familie. Zum Spriihen auf verschiedene bauliblichen Untergriinde z. B. Putz, Beton,
Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart und div. Metallblechen.

Die Dose vor der Verarbeitung gut schiitteln! Voranstrich zur Haftvermittlung aufbringen
und ca. 30 - 40 min. durchtrocknen bzw. abliiften lassen. Erst wenn der Primer komplett
durchgetrocknet ist, kann mit der Verklebung der Winflex® Optima Bander begonnen
werden! Mit der verstellbaren Spriihdise kénnen Sie problemlos und in kiirzester Zeit von
einer horizontalen zu einer vertikalen (bzw. vertikalen zu einer horizontalen) Verarbeitung
wechseln.

Aufspriihen, abliiften lassen, fertig! - So einfach kann es sein!




Auf Losungen bauen!
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Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001
und BS OHSAS 18001. Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de
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