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Beschreibung: 

Noiseflex® Proof Vario sind plattenförmige Schallabsorber aus Polyurethan-Schaumstoff. Diese Schallabsorber-Platten sind in 

Dicken von 10 bis 50 mm erhältlich und können als Baukastensystem wahlweise mit einem Oberflächenschutz aus einer Folie 

auf Polyurethanbasis und / oder einer zusätzlichen Selbstklebeausrüstung ausgestattet werden. 

 
Aufbau Noiseflex® Proof Vario: 

 

 

 

 

 

 

 
Technische Daten 

Schaumstoff Polyurethan-Weichschaumstoff auf Etherbasis 

Standarddicken 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm 

weitere auf Anfrage 

Raumgewicht 23 – 28 kg / m3  ISO 845 

Druckspannung CV 40 3,15 – 3,85 kPa ISO 3386 / 1 

Zugfestigkeit > 110 kPa ISO 1798 

Bruchdehnung > 130 % ISO 1798 

Druckverformungsrest bei 22 h, 70 °C, 50 % < 7 % ISO 1856 

Brandverhalten bei 13 mm Dicke ≤ 100 mm / Min.  FMVSS 302 

Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis + 120 °C 

Geruchstest ≤ 3 VDA 270 C3 

Foggingverhalten ≤ 1,0 mg 

 

Schutzfolie Abdeckfolie auf Polyurethan-Basis 

Foliendicke 25 ± 5 µm ISO 4593:1993 

Schmelzbereich an der Oberfläche 148 – 152 °C UNI EN ISO 11357 – 1 

Reißfestigkeit  längs > 25 MPa ISO 527 – 3 / 2 / 200 

 quer > 25 MPa 

Reißdehnung längs > 500 % ISO 527 – 3 / 2 / 200 

 quer > 500 % 

Weiterreißwiderstand längs k. A. DIN 53519 / 90 

 quer k. A. 

Alle oben angegebenen Werte beziehen sich auf die PU-Folie als Rohprodukt. Durch das Aufbringen auf den Schaum des 

Schallabsorbers (Kaschieren) können sich diese Werte verändern. 

 
Selbstklebebeschichtung:  

Basis Acrylsäureester-Polymer-Dispersion 

Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis + 105 °C 

Weichmacherbeständigkeit gut 

Brandverhalten erfüllt FMVSS 302 auf flammgeschütztem Schaumstoff 

Kleberhaftung auf lackiertem Blech 3,5 N / cm DIN 53357 – A 

Auftragsmenge 97 + 15 / - 10 g / m² Trockengewicht 

Abdeckmaterial silikonisierte Abdeckfolie 

Die Selbstklebebeschichtung ist geruchsarm und hat eine sehr geringe Wasserempfindlichkeit. Sie enthält nach dem 

Aufbringen auf das Substrat keine Lösemittel. 

Wahlweise: 
PU-Schutzfolie 
 
Noiseflex® Schallabsorber Schaumstoff 

Wahlweise: 
Selbstklebebeschichtung mit silikonisierter Abdeckfolie 
 

http://www.schmid-baukunststoffe.de/
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Verarbeitung: 

Um eine ordnungsgemäße Verklebung mit der Selbstklebebeschichtung zu erreichen, muss der Untergrund trocken, staub-, öl- 

und fettfrei sowie tragfähig sein. 

Bei Metallen und Kunststoffen empfiehlt sich vor dem Verkleben eine Reinigung mit einem unserer Reiniger. Der Untergrund ist 

auf Verträglichkeit mit dem Reiniger / der Selbstklebebeschichtung zu überprüfen. 

Beim Verkleben sorgfältig vorgehen, da eine nachträgliche Korrektur, nachdem die Selbstklebebeschichtung mit dem Untergrund 

in Kontakt gekommen ist, nicht mehr möglich ist. 

Bei der Verarbeitung auf ausreichendes Anpressen unter Vermeidung von Lufteinschlüssen achten. Keinesfalls darf das Material 

bei der Verarbeitung gedehnt werden. 

 
Lagerung: 

In der Originalverpackung dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von + 15 °C bis + 25 °C 12 Monate lagerfähig. Ohne 

direkte Sonnenbestrahlung lagern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Achtung! Besonderer Hinweis: 
Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben 
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.  
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien 
durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.  
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der 
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. 
Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2022. Ab dem 
01.01.2023 bitte die dann gültige Version anfordern. 

 

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils 

Frequenz Absorptionskoeffizient  

[Hz] 15 mm 20 mm 30 mm 50 mm 

125 0,07 0,11 0,18 0,35 

250 0,15 0,26 0,69 1,13 

500 0,58 1,01 0,62 0,52 

1000 0,43 0,31 0,26 0,40 

2000 0,25 0,30 0,67 0,54 

4000 0,85 0,56 0,51 0,65 

Schallabsorptionsvermögen 
(gemessen im Hallraum) 

Frequenz [Hz] 
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