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PU-Hartschaum ist vielseitig einsetzbar, z.B. als Formteile wie Schalen und Segmente im Rolladen- und Rolladenkastenbau, in 

Lichtkuppeln, in Türen und Toren v.a. als Türfüllungen, zur Wärmedämmung in Kühlzellen, Kühlraumtüren, Silos etc. 

PU-Hartschaum besitzt ganz ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. 

Platten, Zuschnitte und Formteile aus PU-Hartschaum zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme 

aus. 

 
Technische Daten: 

Basis Polyurethan-Hartschaum, frei von FCKW und HFCKW 

Rohdichte 33 kg / m3  DIN EN 1602 

Brandverhalten Baustoffklasse B 2 DIN 4102 – 1 

 Brandklasse E EN 13501 – 1 

Druckfestigkeit 270 kPa DIN EN 826 

E-Modul Druckfestigkeit 7000 kPa DIN EN 826 

Querzugfestigkeit 350 kPa DIN EN 1607 

E-Modul Querzugfestigkeit 5000 kPa DIN EN 1607 

Biegefestigkeit 320 kPa DIN EN 12089 

Scherfestigkeit 120 kPa DIN EN 12090 

Geschlossenzelligkeit > 95 % DIN ISO 4590 

Wärmeleitfähigkeit Messwert bei 10 °C λ10 ≤ 0,022 W / m∙K DIN EN 12667 

 Bemessungswert λ = 0,030 W / m∙K DIN 4108 

Wasseraufnahme max. 3 % DIN EN 12087 

Dauer-Einsatztemperatur - 80 °C bis + 130 °C 

 

Für die Rohdichte gilt eine Toleranz von ± 10%. 

Einzelwerte der Festigkeit können die Nennwerte um bis zu 10 % unterschreiten. 

Alle Festigkeitswerte beziehen sich auf die parallele Prüfrichtung. 

Wärmeleitfähigkeitswerte sind nach DIN 12667, innerhalb 6 Wochen und 10 °C Mitteltemperatur, gemessen. 

 

Diese Angaben gelten für die Roh-Blöcke aus PU-Hartschaum, nicht für daraus hergestellten Zuschnitte. 

Wir können PU-Hartschaum zu einer Vielzahl von Formteilen mit unterschiedlichsten Konturen verarbeiten, sodass wir in der 

Lage sind, PU-Hartschaum speziell nach Ihren Wünschen zu schneiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Achtung! Besonderer Hinweis: 
Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik, sind aber keine Gewähr für fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben 
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgeführten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Ergänzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, für welche ebenfalls keine Haftung übernommen wird.  
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Projekts an Originalmaterialien 
durchzuführen bevor es für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.  
Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen. Eine Haftung für eine eventuell unsachgemäße Verarbeitung aufgrund der 
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schließen wir aus diesem Grund aus. 
Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2024. Ab dem 
01.01.2025 bitte die dann gültige Version anfordern. 

 

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils 
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