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I"SEALF/ICA Fasatan®- und Fasatyl®-Formteile

Sealflex® - Formteile aus unseren EPDM-
Bauwerksabdichtungsfolien Fasatan und Fasatyl sind die ideale
Detaillosung fur Abdichtungen im Baubereich. Sie dienen sowohl
als Systemkomponenten unseres Fasatan- und Fasatyl-
Abdichtungssystems in der Fassade, rund um Fenster und Tiren
sowie als Unterfensterbank-Abdichtungssysteme und
Schwellenabdichtungssysteme, als auch, beispielsweise als
Dichtmanschetten fiir Durchflinrungen und Durchdringungen von
Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen, Fassadenbahnen im
Aufenbereich oder Luftdichtheitsschichten im Auflen- und
Innenbereich von Dach und Wand im Holzbau. Sealflex® -
Formteile kommen Uberall dort zum Einsatz, wo fertige und
zuverlassige Abdichtungslésungen flir Detailbereiche gefragt
sind. Sealflex® - Formteile lassen sich denkbar einfach
verarbeiten, um mit unseren Klebstoffen Fasatan TFS oder
Fasatan TFU aus dem Schlauchbeutel oder in selbstklebenden
Varianten mit dem Einsatzzweck angepassten Klebeschichten
aus Butyl-Kautschuk oder Acrylat.

Sealflex® - Formteile konnen individuell, exakt an das jeweilige
Projekt und den jeweiligen Einsatzzweck angepasst, nach lhren
Formen und MalRen gefertigt werden. So wird eine 100 % dichte
Abdichtung unter Vermeiden von Einbaufehler gewahrleistet, bei
gleichzeitig konkurrenzlos zeit- und kostensparender Montage.

Produkteigenschaften:

Aus EPDM-Gummi: Extrem robust und langlebig Passgenaue Fertigung

Zuverlassig dicht Zeit- und kostensparende Montage

Individuell an jede Einbausituation anpassbar Extrem robustes Material

Extrem einfache und zuverlassige Abdichtung von Bitumenvertraglich und bitumenfrei

kritischen Detailpunkten Luftdicht- und schlagregendicht

Technische Daten:
Werkstoff EPRM-Gummi Fastan (diffusionsoffen) oder Fasatyl (diffusionshemmend)
Nenndicken 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ~ Fasatan: p = ca. 20 000
Fasatyl: 4 = ca. 140 000
Temperaturbestandigkeit -30°Chis+90°C
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis + 35 °C (Bauteiltemperatur)
ab - 10 °C Bauteiltemperatur unter besonderen Voraussetzungen

Bestandigkeit:

Mediengruppe Beurteilung
UV-Licht
Witterungseinflisse
Salzwasser sehr gute Bestandigkeit
Meerwasser

Chloratmosphére (Schwimmbad)
Losemittel Keine Bestandigkeit
Ole
Treibstoffe
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Zertifizierung:
Das Emissionsverhalten von Fasatan und Fasatyl ist unabhangig vom Analytikinstitut Aurachtal geprift. Fasatan und Fasatyl
sind auferst emissionsarm und enthalten insbesondere keine halogenierten Brandschutzmittel.

Anwendungsbereiche:
Sealflex® - EPDM-Formteile rund ums Fenster: X
Innenecken und Aulenecken mit Form und MaR nach lhren L
Wiinschen.

Vor allem bei Vorwandmontagesystemen und hinterlufteten
Fassaden.

Geeignet zur Herstellung einer zweiten Wasserflihrenden
Ebene in Verbindung mit Fasatan im Auenbereich.
Nenndicken bevorzugt 0,6 mm und 0,8 mm.

Verklebung moglich mit den Klebstoffen Fasatan TFS und
Fasatan TFU oder als teil- und vollflachig selbstklebende
Varianten mit BOSIG High Tack Kleber auf Acrylat-Basis.

Sealflex® - EPDM-Formteile rund ums Fenster entsprechen
den Anforderungen des Leitfadens zur Montage von Fenstern
und Haustlren und AuRentlren und des Leitfadens zur
Montage von Vorhangfassaden der RAL Glitegemeinschaft
Fenster, Fassaden und Haustlren e. V.

a\°

Sealflex® - EPDM-Formteile fiir Dichtwannen unter
Fensterbanke:

Als zweite wasserfilhrende Ebene zur kontrollierten Abfiihrung
von Wasser unter Fensterbanken.

Innenecken, Aullenecken oder komplette Dichtwannen mit
Form und Maf nach lhren Wiinschen.

Nenndicken bevorzugt 0,6 mm und 0,8 mm.

Verklebung mdglich mit den Klebstoffen Fasatan TFS und
Fasatan TFU oder als teil- und vollflachig selbstklebende
Varianten mit BOSIG High Tack Kleber auf Acrylat-Basis.

Sealflex® - EPDM-Formteile fiir Dichtwannen unter
Fensterbanken entsprechen den Anforderungen des Leitfadens
zur Montage von Fenstern und Haustliren und AuRenttiren der
RAL Gltegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustiren e. V. §
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Sealflex® - EPDM-Formteile fiir Sockel und
Schwellenabdichtung:

Als Erganzung zu Schwellenabdichtungen von Haustiiren in
den erdberiihrten Bereich aus EPDM-Bahnen Fasatan 0,8,
Fasatan 1,0 und Fasatan strong (1,2 mm) die Ausflihrung von
einlagigen Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533,
Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-4.

Innenecken, Auenecken oder komplette
Schwellenabdichtungen mit Form und Mal nach lhren
Winschen.

Nenndicken 0,8 mm, 1,0 mm in Verbindung mit gesonderter
Zulassung oder 1,2 mm.

Verklebung maglich mit dem Klebstoff Fasatan TFS oder als
teil- und vollflachig selbstklebende Varianten mit Butyl-
Kautschuk-Klebebeschichtung.

Sealflex® - EPDM-Formteile als
Dichtmanschetten fiir Durchdringungen:
Dichtmanschetten zum Abdichten von
Durchflihrungen und Durchdringungen von
Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen,
Fassadenbahnen im Aulienbereich oder
Luftdichtheitsschichten mit Form und MaR nach
lhren Wiinschen.

Nenndicken 0,6mm, 0,8 mm, 1,0 mm oder 1,2
mm.

Verklebung mdglich mit den Klebstoffen Fasatan
TFS und Fasatan TFU oder als selbstklebende
Varianten mit BOSIG High Tack Kleber auf
Acrylat-Basis.

Sealflex® - EPDM- Dichtmanschetten
entsprechen den Anforderungen der DIN 4108,
Teil 7 und des Gebaudeenergiegesetzes GEG
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Verarbeitungshinweise:
Die innere Abdichtung muss dampfdiffusionsdichter sein als die duRere Abdichtung. Deshalb ist fiir die duliere Abdichtung der
Werkstoff Fasatan® und fir die innere Abdichtung der Werkstoff Fasatyl® zu verwenden.
Bei der Abdichtung ist darauf zu achten, dass der Fugenraum vorab mit entsprechendem Material (Mineralwolle 0.3.) zur
Vermeidung von Warmebriicken und Taupunktsunterschreitung auf der Innenseite gut gedammt worden ist.
Bei der bauseitigen Verklebung der Sealflex® - EPDM-Formteile ist zu beachten:
o Klebstoff-Vertraglichkeit des Untergrundes Uberpriifen
o Untergriinde miissen sauber, trocken, frei von Lésemitteln, fett- und olfrei sein
¢ Nahtlberdeckung mit Abdichtungsbahnen im Gliltigkeitsbereich der DIN 18533 (erdberlihrter Bereich muss mind. 10
cm betragen
Bitte beachten Sie die Angaben unserer technischen Merkblatter und Verarbeitungshinweise unserer Klebstoffe!

Achtung! Besonderer Hinweis:

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen (iber den Stand der Technik, sind aber keine Gewahr fiir fehlerfreie Verarbeitung unserer Produkte. Die Angaben
beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der bei uns durchgefiihrten Versuche, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-
Rechtssprechung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaft oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Ergénzende Angaben unserer Sachbearbeiter stellen nur Empfehlungen dar, fiir welche ebenfalls keine Haftung iibernommen wird.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungspriifung des Projekts an Originalmaterialien
durchzufiihren bevor es fiir die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung freigegeben wird.

Unsere Angaben sind unverbindlich, weswegen wir keine Garantie fiir deren Richtigkeit ibernehmen. Eine Haftung fiir eine eventuell unsachgemaRe Verarbeitung aufgrund der
von unseren Mitarbeitern erteilten Informationen schliefen wir aus diesem Grund aus.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist Iangstens gliltig bis zum Erscheinen einer neuen Version bzw. bis zum 31.12.2024. Ab dem
01.01.2025 bitte die dann giiltige Version anfordern.

Dr. Hermann, Anwendungstechnik, Gingen / Fils
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